
                    
 
 
 
Telepítési  útmutató – amikor a befolyó cső mélysége 
kevesebb mint 800 mm 
 
Hp*-befolyó cső mélység,  Dv*-gödör hosszúság, Lv*-gödör szélesség  Hv*-gödör mélység 

 
A munkagödör mélysége (Hv) függ a befolyó cső mélységétől (Hp), amely standard esetben 
550 mm. Mélyebb lehelyezés esetén lehet magasitót rendelni a tartályhoz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tartály 
tipus 

Térfogat 
m3 

Átmérő 
mm 

Magasság 
mm 

Hosszúság 
mm 

Súly 
kg 

Hp* 
mm 

Dv* 
mm 

Lv* 
mm 

Hv* 
mm 

Borítás 
Anyag 

PL 5 5 1750 2150 2400 143 550 3000 2250 2400 Kavics 4/8 

PL 6 6 1910 2310 2400 200 550 3000 2410 2560 Kavics 4/8 

PL 8 8 1910 2310 2500 223 550 3100 2410 2560 Kavics 4/8 

PL 9 9 1910 2310 3300 274 550 3600 2410 2560 Kavics 4/8 

PL 12 12 1910 2310 4300 325 550 4600 2410 2560 Kavics 4/8 

PL 14 14 1910 2310 5000 358 550 5600 2410 2560 Kavics 4/8 
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Föld  
Tömörített aprókavicsos aljzat  
200 mm vastag,  frakció 4/8 

Hv 

 

Hp 

 

Dv 

 

Kavics 
 4/8 

   Fekvőhengeres   
   tartály - Nautilus 

 



 
Telepítési  útmutató – amikor a befolyó cső mélysége több 
mint 800 mm          

           
 Amennyiben a tartály lehelyezése mélyebbre történik a szokásosnál – a befolyó cső 
mélysége több mint 800 mm, min. 10 cm vastag vasbeton födém létesítése szükséges.  
 
Vasbeton födém létesítése: 
 
1. a tartály munkagödörbe való lehelyezése után feltölteni vízzel az üzemi vízszintig. 
2. földvisszatöltés addig a szintig, ameddig nem fog kezdődni a vasbeton födém. 
3. a visszatöltött földet jól megdöngölni. 
4. betonacél háló lehelyezése - 6mm-es 800 x 800-as, úgy hogy túllógjon a tartály  
    szélén  köröskörül  60 cm-rel. 
5. 10 -12 cm vastag betonréteg létesítése, óvatosan folyamatosan elhúzni hogy nekerüljön  
    sok egy helyre. 
6. a megszilárdult betonfödémre lehet visszatölteni fokozatosan a földet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL 15 15 1910 2310 5300 423 550 5900 2410 2560 Kavics 4/8 

PL 16 16 1910 2310 5600 449 550 6200 2410 2560 Kavics 4/8 

PL 18 18 2500 2900 3800 468 550 4400 3000 3150 Kavics 4/8 

PL 20 20 2500 2900 4400 503 550 5000 3000 3150 Kavics 4/8 

PL 22 22 2500 2900 4800 545 550 5400 3000 3150 Kavics 4/8 

PL 25 25 2500 2900 6000 636 550 6600 3000 3150 Kavics 4/8 

Föld  
Tömörített aprókavicsos aljzat  
200 mm vastag,  frakció 4/8 

Hv 

 

Hp 

 

Dv 

 

Kavics 
 4/8 

magasitó 

Vasbeton födém 

Föld  

   Fekvőhengeres   
  tartály - Nautilus 

 



 


